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11 x Blende (belüftete) Tür (B)

BEVOR ES LOSGEHT

LIEFERUMFANG

2 1 1

2 42 36
Linsenkopfschraube

M4 x 8 Inbus

3 x (Q)
Senkkopfschraube
M4 x 10 Inbus
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WICHTIGE HINWEISE

WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

1 x (R)
Hochschubladen-
verstärkung links

1 x (S)
Hochschubladen-
verstärkung rechts

1 x (T)
Gummitülle
40/42 mm

8x (U)
Distanzplatten

Die (belüftete) Hochschublade besteht aus zwei
Paketen mit je einem Hochschubladen-Upgradekit
und einer (belüfteten) Tür. Rahmen (A) und Blende
(B), sowie drei Schrauben (Q) sind Teil des Pakets
mit der(belüfteten) Tür.
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Abb I I

KORPUS

I AUFBAU KORPUS

Abb I

Abb I

Benöt igte Tei le

I I KORPUS AN RAHMEN

Abb I I

Benöt igte Tei le

(aus Paket der (belüfteten) Tür)
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5.

2
1
1
8
1 x Hochschubladenverstärkung
links (R)
1 x Hochschubladenverstärkung
rechts (S)

SCHUBLADE

III SCHUBLADENKORPUS AUFBAUEN

Benötigte Teile

Abb a

Abb I I I

Abb I I I

Abb I I I

An der Seitenwand (H) wird nun mit je zwei
Schrauben (O) und Muttern (P) die
Verstärkungen für die Hochschublade (R) &
(S) angebracht. An der diagonalen Seite
derVerstärkungen zeigt die Falz nach
außen.
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IV SCHUBLADENBLENDE

Benötigte Teile

Die Seitenwände und die Hochschubladenverstärkung mit je zwei
Schrauben (O) und den Boden mit zwei Schrauben an der (belüfteten) Tür
befestigen.

Die (belüftete) Tür wird mittels Steckverbindung von oben nach unten auf
den Schubladenkorpus aus Schritt III aufgesetzt.

1
1 x (belüftete) Tür (B)

1. Mit drei Schrauben (Q) wird die Griffleiste (D) an der (belüfteten) Tür (B)
befestigt.

4. Für die Nutzung als Gasflaschenschrank kann
nun links bzw. rechts oben an der Korpus
Seitenwand (E) die runde Perforation mit einem
Schraubenzieher herausgenommenwerden.
Stecke die Gummitülle (T) darauf, um dort den
Schlauch für die Gasflasche durchzuziehen.

3 x Senkkopfschraube (Q)
6 x Linsenkopfschraube (O)
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12

V TELESKOPSCHIENEN BEFESTIGEN

Abb V

Abb V

Benöt igte Tei le

Abb V Abb V
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EINBAU

Nimm zur Montage die Tür heraus, um den Rahmen in die Küchenzeile
einzusetzen. Die zusätzlichen Distanzplatten (U) können optional zur
Verschraubung mit demMauerwerk genutzt werden.
Die benötigten Schrauben hängen von der Beschaffenheit des Mauerwerks
ab und sind nicht im Lieferumfang erhalten.

Befestige die Distanzplatten außen auf dem Rahmen. Achte darauf, dass
die Distanzplatten mittig über dem Langloch liegen (siehe Abb.V.1).
Nutze Klebeband, um die Distanzplatten zu fixieren. So erleichterst du dir
das einsetzen.

Setze den Rahmen vorsichtig in das Mauerwerk.

Verschraube den Rahmen mit demMauerwerk (siehe Abb.V.2).

Setze die Tür anschließend wieder ein.

Benötigte Teile:

8 x Distanzplatten (U)
8 x Schrauben
ggf. Klebeband

Abb . V. 1 Abb . V. 2
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ALLGEMEINE HINWEISE

PFLEGEHINWEISE
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