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MONTAGEANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS

AUFBAU

EINBAU

ALLGEMEINE HINWEISE

BEVOR ES LOSGEHT

KORPUS: Schritte I-II

TÜR: Schritte III-IV

SCHUBLADEN: Schritte V-VII
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S. 7-9

S. 10

S. 11

S. 3-4

S.7
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BEVOR ES LOSGEHT

LIEFERUMFANG

VI-BA2-SDTN-23-003



WICHTIGE HINWEISE

WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

VI-BA2-SDTN-23-003

12 x (R)
Distanzplatten
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KORPUS

I. AUFBAU KORPUS

Benöt igte Tei le:

II. KORPUS AN RAHMEN

Benöt igte Tei le:
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TÜR

III. AUFBAU DER TÜR

Benöt igte Tei le:
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IV. EINSETZEN DER TÜR

Benöt igte Tei le:

SCHUBLADEN

V. SCHUBLADENKORPUSSE AUFBAUEN

Benöt igte Tei le:
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VI. SCHUBLADENBLENDEN

Benöt igte Tei le:
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VII. TELESKOPSCHIENEN BEFESTIGEN

Benöt igte Tei le:



VI-BA2-SDTN-23-003

EINBAU

Nimm zur Montage die Tür und Schublade heraus, um den Rahmen in die
Küchenzeile einzusetzen. Die zusätzlichen Distanzplatten (R) können optional
zurVerschraubung mit demMauerwerk genutzt werden.
Die benötigten Schrauben hängen von der Beschaffenheit des Mauerwerks
ab und sind nicht im Lieferumfang erhalten.

Befestige die Distanzplatten außen auf dem Rahmen. Achte darauf, dass
die Distanzplatten mittig über dem Langloch liegen (siehe Abb.V.1).
Nutze Klebeband, um die Distanzplatten zu fixieren. So erleichterst du dir
das einsetzen.

Setze den Rahmen vorsichtig in das Mauerwerk.

Verschraube den Rahmen mit demMauerwerk (siehe Abb.V.2).

Setze die Tür und Schubladen anschließend wieder ein.

Benötigte Teile:

12 x Distanzplatten (R)
12 x Schrauben
ggf. Klebeband

Abb . V. 1 Abb . V. 2
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ALLGEMEINE HINWEISE

PFLEGEHINWEISE

FEEDBACK


